FICHE TECHNIQUE :

LE CLAN DES DIVORCEES

Régisseur général : 

Majid BOUAZZA 06 15 97 87 40 magicbricolors@gmail.com
Chargée de Production : 

Sanaa LANSARI 01 55 31 96 64 lansari.sanaa@gmail.com
Nombre de comédiens : 3  techniciens : 2

Production : 1

Montage pour représentation en soirée : 10h00

Montage pour représentation en matinée 08h00

Prévoir 2 machinistes pour le montage et le démontage

REMARQUES GENERALES

Outre les éléments techniques prévus dans la présente fiche technique, le plateau et les cintres seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe de déchargement.
Les techniciens désignés pour travailler sur ce spectacle devront être les mêmes du début jusqu’à la fin. 

Sauf accord oral entre Les Comédies Vardar –Comédie République, représentées par le régisseur général, et le lieu d’accueil, les horaires et conditions de la fiche technique devront être respectés. De plus, ils ne tiennent pas compte des divers problèmes d’accès entre le camion et le plateau.

ESPACE SCENIQUE MINIMUM

Plusieurs décors sont disponibles pour petits et grands plateaux
Ouverture du Cadre 4 - 6 m 

Hauteur du Cadre 3 - 5 m

Largeur de mur à mur 6 – 8 m

Profondeur de scène 3 – 5 m

Hauteur sous gril 3 – 5 m

LOGE:
 - 2 Loges avec portants, serviettes, miroir.

 - Catering: Bouteilles d’eau, diverses boissons fraiches, du Coca-Cola, 1 bouteille de vin rouge, gobelets, gâteaux et fruits de saisons, fruits sec, Fromage (camembert), pâté, jambon,…

SUR SCENE

1 Loge changement Rapide avec Portant Miroir et Table à COUR

1 Loge changement Rapide avec Portant Miroir et Table à JARDIN

Matériel demandé :

· 1  Rideau d’avant scène

· 3  Frises

· 2  Pendrillons à l’italienne

2  plans

· Perches décor

· 4 perches Lumières


voir Plan

· 2 perches Lumières latérales

voir Plan

· 1 fond
velour noir

· Echelle



Hauteur de Travail 6 m

· Nacelle



Hauteur de Travail 7 m

2  Loges

avec table, Miroir portants chaises

 Buffet : Eau, coca fruits, jus de fruits, thé et café

1 coin repassage avec planche et fer
1 repasseuse 

LUMIERE
1 Jeu d’orgue 5SUB,Séquence, chase)
24 circuits

2 gradateurs 12x2KW



2 KW

1 Découpe 1000 W



(Type 614 avec Iris)

19 PC 1000 W lentilles martelées

18 PAR 64 CP 62

Fluo quadri

Fluo solo

Fluo duo

5 kw

Cycliodes

Pieds de projecteurs



levage 2 m

1 stroboscope

· Implantation Lumière jointe

Filtres LEE : 201/119/147/151/106/205

Rosco : 119

SON

1 diffusion façade, diffusion fon de scène

1 lecteur MD auto Pause

1 lecteur CD

2 Intercoms Régie /Plateau Cour

Régie son en salle au même poste que la régie lumière.
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RIDEAU DE FOND DE SCENE
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PLAN DE FEUX
